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(aweiShare)s ABLK 18 1.6 E AS

aaaaaaaa by ‘ BOSCH

Akkumulatoros lemezcsipkedé 1,6 mme-ig

Kompakt és jol kanyarodo lemezcsipkedd tetd- és
homlokzatépitéshez. Preciz vagasok trapéz és
hullamlemezben, illetve profilokban.

S

Rendelési szam: 71321161000
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Részletek

> 66 m vagasi kapacitas 0,8 mm vastag
lemezben, egyetlen akkufeltoltéssel (5 Ah).

|45°-0s lépésekben 360°-ig beallithatd vagasi
irany a szerszam nélkdl elfordithaté matricatarto
révén.

Optimalisan kézhez allo a kiulonosen karcsu
hajtomlifej réveén.

1,5 m/perc vagosebesség a kivalo
munkahatékonysaghoz.

Valtoztathat¢ vagasi sebesség az
elektronikusan szabalyozhatd Ioketszam réveén.

Rovid idejl atfedéses tartomanyok 2,6 mm
vastagsagig.

Forgo bélyeg az akar 30%-kal megnovelt
elettartam érdekében.

Rendkivdli teljesitmény( és alloképességul bevalt

Szallitasi tartalom

MultiMaster motor.

Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional
18 V-0os akkumulatorokkal.

Maximalis munkatemp6 AMPShare 18 V-o0s
akkumulatorokkal: A COOLPACK 1.0 technoldgia
gondoskodik az akkumulator hosszabb
élettartamardl a COOLPACK technoldgia nélkdli
akkumulatorokhoz képest, és ezaltal lehetévé
teszi a hosszabb Uzemid&ket. Az ECP megvéedi
az akkumulatort a tulterheléstdl, a tulheviléstdl
es a mélykisuléstdl.

Alacsony Uzemeltetési koltségek. A bélyegzét és
matricat egymastal figgetlendl ki lehet cseréini.
QuickIN gyorscserél6 rendszer matricahoz és
bélyegzéhoz.

Minden alkalmazashoz a megfelel felszerelés.
Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

/ 1dbfelszerelt matrica /1 dbfelszerelt bélyegzd
(307109141003) (63602048004)

N db felszerelt matricatarto a db 6 mm-es imbuszkulcs
(30109154007)

/ 1dbmdanyag szerszamkoffer (L-
Boxx 136)

Termék adatok
~ forgd korbélyegzd

AN

N4 QuickIN

Alkalmazasok

Korivben végzett vagas
Tekercsvagasok

Belsd kivagasok
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Profilvagasok
Kivagasok

* alkalmas
% % nagyon alkalmas

MUszaki adatok

ALTALANOS SPECIFIKACIOK

REZGES- ES HANGKIBOCSATASI

ERTEKEK
Akkufeszlltség 18V Hangnyomasszint LpA 87,8 dB
A meérési érték mérési 3dB
bizonytalansaga KpA
Akkumulatorkompatibilitas = Li-ion / ProCORE Li-ion
Hangteljesitmény-szint 98,8 dB
Akkumulatorcsatlakozé 18 V AMPShare LWA
A mérési érték mérési 3dB
Loketszam 850 - 1 350 1/perc bizonytalansaga KWA
Vagasi sebesség 1,5 m/perc Hangnyomasszint ol
LpCpeak
A mérési érték mérési 3dB
Acél 400 N/mm-ig? 1,6 mm bizonytalanséga KpCpeak
Acél 600 N/mm-ig2 1 mm Rezgés mértéke 1 ahv3  ah 12,1 m/s?
utas
) ) A meérési érték mérési 1,5 m/s?
Acél 800 N/mm-ig? 0,7 mm bizonytalanséga Ko
Szines- és konnylfémek, 2,5 mm
max. 250 N/mm?
Vagasi nyom szeélessége = 5 mm
Behatolasi atmerdé 22 mm
matricaval
A legkisebb iv sugara 30/35mm
(bels6/kils6)
Tomeg akkumulator 1,71 kg
nélkal
1,71 kg
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Tomeg akkumulator
nélkal
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