FEIN

Részletek

>

Elletdréshez és radiuszok készitéséhez sik
anyagokon, lemezeken és tartalyokon, kilsé és
belsé élen, konturvonalon, valamint furatok
lekerekitésehez.

Nagy lemunkalasi teljesitmény csekély
er6feszitéssel, és fokozatmentes fordulatszam-
allitas a kulonboz6 anyagokhoz.

Ergonomikus a kis tomege és kompakt
felépitése révén.
Nagy teljesitmény és hosszu élettartam a

szénkefe nélkuli FEIN PowerDrive motoroknak
koszonhetden.

Sokoldalu védelem a lagy inditas, az Ujrainditas-
gatld, a blokkolasvedelem és az elektronikus
tulterhelés elleni védelem révén.

A COOLPACK 2.0 technoldgia gondoskodik az
akkumulator 135 %-kal hosszabb élettartamard|,
és ezaltal hosszabb Uzemidbket tesz lehetéveé.

AKFH 18-5 AS

Akkus éllemardé 5 mm-ig

Nagy teljesitményu akkus éllemard a®tovabbi
fellletkezeléshez torténo elokészitéshez, rugalmas
munkavégzéshez a’muhelyben és muhelyen kivil.

Rendelési szam: 7138 02 62 00 0

A legkorszerdbb cellatechnologia és az
intelligens akkukezelés gondoskodik a
hagyomanyos akkukhoz képest 87 %-kal
nagyobb teljesitményrdl.

ProCORE Li-ion akkumulator HighPower
cellakkal, toltésjelzével és ,Electronic Cell
Protection" (ECP, elektronikus cellavédelem)
rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulatort a
tulterheléstdl, a tulhevulestdl és a
melykisulestol.

Az 6sszes 18 V-0s AMPShare ProCORE
akkumulatorral es toltével kompatibilis a még
nagyobb teljesitmény és rugalmassag
érdekében. Hasznalhat6 a 18 V-os Bosch
Professional akkumulatoros szerszamokhoz is.

Minden alkalmazashoz a megfelel§ felszerelés.
Mobil munkavegzés az L-BOXX rendszerrel.
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Szallitasi tartalom

/1 gép 45 -os mardfejjel
(vezetdgorgd nélkdl,
megfordithaté vagolemezek
nélkal)

/ 1dbVorosréz paszta

N db Torx csavarhuzd, TX 15

Termék adatok
/ Lagyinditas
N4 Blokkoldsvédelem

./ Fordulatszam-el6valasztas
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FEIN

Vv

AN

AN

3 db szoritécsavar SX

1 db 4 mm-es belsé hatlapu kulcs

1 db mUanyag szerszamkoffer (L-
BOXX 238)

Ujrainditas elleni védelem

Elektronikus tulterhelés elleni
védelem



FEIN

Alkalmazasok

szerelési célu hasznalat **

*

Elletérés hossza 5 mm-ig 45°-nal

mUhelyben torténé hasznalat ) ¢

* alkalmas
* % nagyon alkalmas

MUszaki adatok

ALTALANOS SPECIFIKACIOK REZGES- ES HANGKIBOCSATASI
ERTEKEK
Akkufesziltség 18V Hangnyomasszint LpA 85 dB
A mérési érték mérési 3 dB

bizonytalansaga KpA
Akkumulatorkompatibilitas = Li-ion / ProCORE Li-ion

Hangteljesitmény-szint 96 dB
Akkumulatorcsatlakozoé 18 V AMPShare LWA
A mérési érték merési 3dB

. L . i lansaga KWA
Uresjarati fordulatszam 2 400 -7 500 1/perc bizonytalansaga

. Hangnyomasszint 100 dB
Elletorés max. hossza 5mm
o LpCpeak
45°-nal A mérési érték merési 3dB
bizonytalansaga KpCpeak
Elletorés max. 3,5mm
magassaga 45°-ndl Rezgés meértéke 1 ahv 3 =~ 3,1 m/s?
utas
. - Rezgés mérteke 2 ahv 3 utas 4,5 m/s?
Elletorés szoge 45°
o A mérési érték mereési 1,5 m/s?
Radiusz 1,2/25mm bizonytalansdga Ka
Mardfej felszerelése 3 db SX-lap
Tartotanyér @ 98 mm
Tomeg akkumulator 2,52 kg
nélkal
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FEIN

Alkalmazasi képek
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