FEIN

Részletek

>

Szélvédok kivagasara €s a karosszérian végzett
munkakhoz.

Rezgéselnyeld rendszer: minimalis rezgés és
kivalé zajcsokkentés a tartdsan biztonsagos és
kellemes munkavégzésért.

QuickIN: szerszamcsere kevesebb mint 3
masodperc alatt a szabadalmaztatott szerszam
nélkdli FEIN gyorsbefogd rendszer révén.

Hatlapu szerszambefogd az optimalis
nyomateékatvitel érdekében.

18 V FEIN PowerDrive motor: Kulondsen nagy
teljesitményd, szinte kopasmentes, nagyon nagy
hatasfoku, kefe nélkuli motor, ezen kivdl
rendkivdli terhelhetd €s hosszu élettartamu.

Tachogenerator: terhelés alatt is allando
fordulatszam és fokozatmentes elektronikus
fordulatszam-szabalyozas.

Akkus MULTIMASTER AMM
700 1.7 Q AS

Akkus oszcillald kéziszerszdm

A legjobb oszcillalo mozgassal rendelkezé akkus
MultiMaster gépjarmUvekhez.

Rendelési szam: 71293761000

Fém hajtomd: nagy terhelhetéség és maximalis
élettartam, mivel minden hajtémUegység fém
alkatrészekbdl készdilt.

Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus
cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulatort
a tulterheléstdl, a tulheviléstdl és a
meélykisuléstdl.

A COOLPACK technoldgia gondoskodik az
akkumulator hosszabb élettartamarol, és
lehetéve teszi ezaltal a hosszabb Uzemiddket.

Az akkumulator toltottsegi allapota kozvetlendl
az akkumulatorrol leolvashato.

Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional
18 V-os akkumulatorokkal.

Minden alkalmazashoz a megfelel felszerelés.
Mobil munkavégzes az L-BOXX rendszerrel.

Szallitasi tartalom

/ 1dbvéddboritas / 1dbfendké (6371901001 4)
szerszamcseréhez

/ 1dbmdlanyag szerszamkoffer (L-
Boxx 136)
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FEIN

MUszaki adatok

ALTALANOS SPECIFIKACIOK

Akkufeszultség 18V
Akkumulatorkompatibilitas Li-lonen / ProCORE Li-lonen
Akkumulatorcsatlakozé 18 V AMPShare
Rezgésszam 10 000 - 19 500 1/perc
Szerszambefogo Hatlapu

Szerszamcsere QuickIN

Amplitudo 2x1,7°

Tomeg akkumulator nélkdl 1,30 kg
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Alkalmazasi képek
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