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Szállítási tartalom

Termék adatok

ASte 638

Beszúró fűrész max. 10 mm-ig acélba, 60

mm-ig fába

Beszúró fűrész fémhez fokozatmentes fordulatszám-
szabályozással és rozsdamentes acél talplemezzel az
utolérhetetlen pontosság, robusztusság és élettartam
érdekében.

Rendelési szám: 7 234 15 00 23 0

Részletek

A gépet arra terveztük, hogy az optimális
eredményekkel munkáljon meg fémeket,
rozsdamentes acélt, szigetelőanyagokat (Sandwich)
és keményfát is. Különösen robosztus 4 mm vastag
nemesacél talplemezzel.

F

Fokozatmentes, elektronikus fordulatszám beállítás a
vágási sebesség és a fűrészlapok élettartamának

optimalizálásához.

F

Kiváló kezelhetőség.F

Kiemelkedően nyugodt járás a tökéletes
kiegyensúlyozásnak köszönhetően.

F

Átkapcsolható forgácseltávolítás: szívás vagy fújás.F

2 csomag fűrészlapL 1 db forgácsvédőL 1 db kiegészítő forgácsvédőL

Beállítható löketszámL Rozsdamentes acél talplemezL Forgácselvezetés átkapcsolhatóL
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Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI
ÉRTÉKEK

Névleges
teljesítményfelvétel

450 W

Leadott teljesítmény 245 W

Löketszám 1 050 - 2 600 1/perc

Lökethossz 20 mm

Nemesacél (V2A) 6 mm

Acél (St 37) 10 mm

Alumínium / vörösréz,
sárgaréz

15 / 10 mm

Puha- és keményfához,
rétegelt falemezhez

60 / 50 mm

Keményszövet /
üvegszálas anyagok

30 / 30 mm

Acél/fa, műanyagok 8 / 6 mm

Kábel 5 m

EPTA szerinti súly 2,30 kg

Hangnyomásszint LpA 79 dB
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA

90 dB

A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak

94 dB

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas

7,8 m/s²

A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

1,5 m/s²


