FEIN

KBC 36 MAGFORCE
Machinery-Set 3/4 in
Weldon

A vilag legkisebb magfurogépe jobb/bal forgasirannyal
és sokféle menetfuro tartozékkal. Gép- és a
szerszamgeépgyartas soran idealis.

Rendelési szam: 72732363000

Részletek

> Rendkivll kicsi és konnyd a szlk és nehezen alkalmazashoz, ilyenek pl. a mag-, csiga-,
hozzaférhet6 helyeken végzett munkakhoz — menetfuras és a sillyesztés.

akar flggdlegesen es a fej felett is —a 169 mm- Menetfurok: Ha sz(ikos a hely, az M6, M8, M10,
es magassagnak, a 290 mm-es hossznak €s a M12 menetfurdk tokéletesen megfelelnek a
8,5 kg-os tdmegnek kdszonhetden. kilonosen szdk helyeken lévé atmend
Rendkivul kopasallo, hosszu élettartamra menetekhez.

tervezett gép jatékmentes csuszotamasz-
elétolassal a méreth( furasi eredményekért
kemény ipari és kisipari hasznalatra tervezve.

Csigafurok és sillyeszték: Minden, ami a
magfurashoz kell és a zsakfuratokhoz
szukséges, kéznél van egy készletben.

1200 W-os nagy teliesitmenyd, karbantartast L-BOXX kofferrendszer: Attekintheté, rendezett

nem igényld, stabil fordulatszamu kefe nélkdili
motor a tartosan nagy munkatempohoz,
valamint jobb/bal forgasirany és elektronikus
fordulatszam-beallitas valamennyi furasi

és biztonsagosan tarol. A kisalkatrész-betétnek
koszonhetéen minden tartozék megtalalja a
helyét, rdadasul az L-BOXX-ok egyszerlen
osszeilleszthetdék és egymasra rakhatok.
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Szallitasi tartalom

O KKK

<
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1 db magnesallvanyos furégépek
1 db dugokulcs-hosszabbito 1/2"
1 db rogzité heveder

1 db 82 mm-es kozpontositd
csap

1 db pot fogantyu

1 db imbuszkulcs T-markolattal, 5
mm

2-2 db menetfuré (M6, M8, M10,
M12 (DIN 352/ 1SO 13))

4 db HSS 90°-0s kupstillyeszté @
16,5 mm

1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak

Termék adatok

v
v
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Magneses tartoerd kijelzés

Elektronikus fordulatszam-
csokkentés

Fordulatszam-szabalyozo
tachoelektronika

FEIN
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1 dbracsni 1/2'
1 db hdtéfolyadék-szivattyu
1 db forgacskampo

1 db forgacsvéds

1 db imbuszkulcs 5 mm

1 db mdanyag szerszamkoffer (L-
BOXX 238)

1-1 db HSS csigafurd 35 mm
vagasmeélységgel (@ 50/ 6,8/
8,5/ 10,2 mm)

1 vagopaszta

[ranyvalto

Memory funkcié

Billenésérzékeld



FEIN

Alkalmazasok

Magfuras fémben 35 mm atmeérdig * %

fej folotti munkavégzeés * %

szerelési célu hasznalat **
* alkalmas

* % nagyon alkalmas
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FEIN

MUszaki adatok

ALTALANOS SPECIFIKACIOK REZGES- ES HANGKIBOCSATASI

ERTEKEK
Névleges 1200 W Hangnyomasszint LpA 95,3 dB
teljesitményfelvétel A meérési érték mérési 5dB
bizonytalansaga KpA
Leadott tefjesitméeny SR Hangteljesitmény-szint 103,3dB
LWA
Fordulatszam terheléses ~ 130 - 610 1/perc A mérési érték mérési 5dB
izemeléskor bizonytalansaga KWA
Uresjarati fordulatszam 130 - 660 1/perc Hangnyomasszint 1063 dB
LpCpeak
A mérési érték meérési 5dB

HM Koronafurd max. @ 36 mm bizonytalansaga KpCpeak
utas
o A méresi érték mérési 1,5 m/s?
KOI’OﬂafurO max. 35 mm bizonyta|ansa’ga Ko
furasmeélység
Csigafuré max. @ 16 mm
Menetfuras M 12
Stllyesztés max. @ 32 mm
Koronafuro csatlakozas 3/4" Weldon
Sarokmeéret 40 mm
Szerkezeti magassag 169 mm
Baulange 290 mm
Loket 46 mm
Magneses tartoerd 10 000 N
Magnestalp-méretek 175 x 80 mm
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FEIN

Kabel 3m

EPTA szerinti suly 8,50 kg

Alkalmazasi képek
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